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大正４年に日本で最初の実用的シャープペンシルが発明されました。
当時15本のみ製作され、 現在シャープミュージアム（奈良県天理市）に
保存されている１本をもとに当社にて複製いたしました。 より現代技術
の機構を取り入れ、 芯仕様を 0 . 5 m m 芯に変更し外装面を忠実
に再現しました。 重量感をはじめ手触り感、 デザインは古き良き
時代の大正ロマンの神髄を充分に受け継ぎ、 現代においても斬新な
デザインは書斎に、 あるいは携帯時のこだわりアイテムとしてご愛用
頂ける名品です。

素材 胴：真鍮に銀メッキ

天冠：真鍮に銀メッキ

クリップ：鉄に銀メッキ

付属品 取扱説明書、クリーニングクロス

補充用品

替消しゴム  

名入れ方法  名入れ不可

発売日  
生産数  

商品名  シャープペン

早川式繰出鉛筆 複製モデル ＜M-15000＞

価格  16,500円（税込）

品番  
軸色  #9 シルバー

芯径  0.5mm

商品コード  2492090

JANコード  4977114-200076

方式 回転ノック式（クリックタイプ）

サイズ  全長130.5mm  胴軸径8.3mm  

最大径（天冠リング）10.3mm  

標準重量24.1g

2025年2月14日

限定 5,000本

M-15000

ケシゴム-100CN

製品仕様

機能性と装飾性を両立する
天冠リング

繊細な彫刻が施された胴軸

特製桐箱入り

天冠リングには 回転ノック時に滑ら
ないよう機能性と装飾性を両立させた
微細な彫刻を施しました。

胴軸にはエンジンタン彫刻により
繊細な柄を表現しました。 光の当たり
方によって輝く様は宝飾品の域に
達します。 
※エンジンタン彫刻とは微細な超鋼ボール
を押し当てて細かい線を一本一本彫り込み
模様を作り上げる方法です。

■発明者： 早川徳次
 （シャープ株式会社創業者）
■製造年度： 大正四年（1915 年）
■商品名： 早川式繰出鉛筆
 輸出名
 EVER READY SHARP PENCIL
■材質： 銀材
■構造： 回転繰出方式
■芯径： 1.15mm

【日本最初期型シャープペンシル】

【早川式繰出鉛筆 複製の歴史】

複製初回
仕様：0.7mm芯 ／回転繰出機構1983年 6月

複製二作目
仕様：0.5mm芯／クリックタイプ機構1993年 2月

複製三作目
仕様：0.5mm芯／クリックタイプ機構2003年 2月

複製四作目
仕様：0.5mm芯 ／クリックタイプ機構2009年11月


